
2-Stein-Rinne aus

Betonsteinen 16x16-24x14 cm und

Rundbord R 15x22 cm, r = 2 cm,

auf Unterbeton mit Rückenstütze

Verbundsteinpflaster

Bettungsmaterial

ungebundene Tragschicht

=   7 cm

=    ca.       8 cm

=    ca.   35 cm

50 cm

Gehwegplatten

Bettungsmaterial

Auffüllung

=              4 cm

=    ca.     6 cm

=    ca.   30 cm

    40 cm

Schwarzdecke       = ca.   4 cm

gebundene Tragschicht     = ca. 11 - 16 cm

ungebundene Tragschicht    = ca. 15 - 25 cm

Auffüllungen     = ca.         30 cm

70 cm

1-Stein-Rinne aus

Betonsteinen 16x16-24x14 cm und

Hochbord H 15x25 cm

auf Unterbeton mit Rückenstütze

1-Stein-Rinne aus

Betonsteinen 16x16-24x14 cm und

Betonsteinen 16x16-24x14 cm mit 3 cm Fase

auf Unterbeton mit Rückenstütze

Tiefbord T8x20 cm

auf Unterbeton

mit Rückenstütze

Hochbord H15x25 cm

auf Unterbeton

mit Rückenstütze

1-Stein-Rinne aus

Betonsteinen 16x16-24x14 cm und

Rundbord R 15x22 cm, r = 5 cm,

auf Unterbeton mit Rückenstütze

Tiefbord T8x20 cm

auf Unterbeton

mit Rückenstütze
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Standardbauweise gem. RSTO 12 (Zone 1), Belastungsklasse 0,3 Tafel 1, Zeile 3

Ausbau der Straße

"Föhrenweg"

Ausbauquerschnitt

Vollausbau

Maßstab:      1:25

Anlage: 2     Blatt-Nr.: AQ1      Reg.-Nr.: K2028

Aufgestellt:

   Voerde, den

   Kalkar, den 23.07.2021

KOTTOWSKI INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
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vorh. Querschnitt

Föhrenweg

gepl. Querschnitt
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Hochbord H 15x25 cm

auf Unterbeton

mit Rückenstütze

=  ca.     8 cm

=  ca.     4 cm

=  ca.   15 cm

=  ca.   28 cm

            55 cm

Betonsteinpflaster 20x10x8 cm

Farbe: Anthrazit

Bettungsmaterial

Kalkstein-Schotter    330 kg/m²

Frostschutzschicht

    Asphaltdeckschicht =  ca.   4 cm

    Asphalttragschicht =  ca.   8 cm

    Rc-Schottertragschicht   300 kg/m² =  ca. 15 cm

    Frostschutzschicht =  ca. 28 cm

55 cm

=  ca.     8 cm

=  ca.     4 cm

=  ca.   15 cm

=  ca.   28 cm

            55 cm

Betonsteinpflaster 20x10x8 cm

Farbe: Grau nuanciert

Bettungsmaterial

Kalkstein-Schotter    330 kg/m²

Frostschutzschicht

Bereich Zufahrten
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1-Stein-Rinne aus

Betonsteinen 16x16-24x14 cm und

Rundbord R 15x22 cm, r = 2 cm,

auf Unterbeton mit Rückenstütze

- Anlage 3 zur DS 17/251 -




